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D A T E N B L A T T

Positionsschalter
pneumatisch für Vereinzeler
VE2, VE2L, VA2 - Bosch
Rexroth 3842528817

Artikel-Nr. BRR-3842528817 Hersteller Bosch Rexroth

 
Pneumatischer Positionsschalter zur Stellungsabfrage der
Vereinzeler VE2, VE2L und VA2 im VarioFlow plus
Kettenfördersystem. Liefert ein zuverlässiges Signal über die
Sperrstellung und wird inklusive Befestigungsmaterial geliefert.
Der erforderliche Sensor M8x1 ist separat zu bestellen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse TEC

Gewicht 53 kg

Ursprungsland Italien

Zolltarifnummer 84313900

BESCHREIBUNG

Der pneumatische Positionsschalter erfasst die Stellung der Vereinzeler VE2, VE2L und VA2 im
VarioFlow plus Werkstückträgersystem von Bosch Rexroth. Er ist für Konstrukteure und Instandhalter
gedacht, die den Sperr- und Freigabezustand eines Vereinzelers sicher abfragen wollen.

Stellungsabfrage für die Vereinzeler VE2, VE2L und VA2
Gehäuse der Positionsabfrage aus PA, schwarz
Befestigungsteile aus verzinktem Stahl
Lieferung inklusive Befestigungsmaterial


