(AJ) EglU"PMENT DATENBLATT

Winkel 100x100 ESD,
Aluminiumdruckguss, Nut 10
- Bosch Rexroth 3842530361

Artikel-Nr. BRR-3842530361 Hersteller Bosch Rexroth

Winkel zum rechtwinkligen Verbinden von Aluminiumprofilen mit
Nut 10. ESD-fahiger Aluminiumdruckguss, gleitgeschliffen, fir
hohe Biege- und Torsionsmomente. Inklusive
Befestigungsmaterial fur die direkte Montage.

| TECHNISCHE DATEN

Ausflihrungsklasse ESD (antistatisch)
Gewicht 0.633 kg
Ursprungsland Deutschland
Zolltarifnummer 83024900

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

Der Winkel 100x100 von Bosch Rexroth verbindet Aluminiumprofile mit Nut 10 stabil im rechten
Winkel und eignet sich fur tragende Gestelle und Rahmen im Maschinen- und Vorrichtungsbau. Die
ESD-Ausfuhrung leitet elektrostatische Ladungen ab und ist damit fir Bereiche mit elektrostatisch
gefaehrdeten Bauteilen geeignet.

Hohe Steifigkeit durch Aluminiumdruckguss, gleitgeschliffen
ESD-faehig fur den Einsatz an EPA-Arbeitsplaetzen

Belastbar bis 1100 Nm Biegemoment

Befestigungsmaterial im Lieferumfang, keine Zusatzteile noetig
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