(AJ) EBBIPMENT DATENBLATT

Schnellspannverbinder 8-
S/N, biegbar, ESD, Nut 8 -
Bosch Rexroth 3842535629

Artikel-Nr. BRR-3842535629 Hersteller Bosch Rexroth

Biegbarer Schnellspannverbinder der BaugréRe 8 flr Stirnseite-
Nut-Verbindungen an Aluminiumprofilen. ESD-fahig, mit Zuganker
aus nichtrostendem Stahl und quadratischem Kopf. Flir den
schnellen Aufbau von Profilkonstruktionen.

| TECHNISCHE DATEN

Ausflhrungsklasse ESD (antistatisch)
Gewicht 0.029 kg
Zolltarifnummer 83024900

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

Der Schnellspannverbinder 8-S/N von Bosch Rexroth verbindet zwei Aluminiumprofile der BaugrofSe 8
stirnseitig mit einer Profilnut. Er eignet sich fur den schnellen Aufbau von Profilkonstruktionen und ist
durch die biegbare Ausflihrung auch fur abgewinkelte Verbindungen geeignet.

e Biegbare Ausfuhrung flir gerade und abgewinkelte Verbindungen
e ESD-fahig fur Anwendungen mit Elektrostatikschutz

e Zuganker aus nichtrostendem Stahl, Buchse aus verzinktem Stahl
¢ Quadratische Kopfform flr sichere Krafteinleitung
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