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D A T E N B L A T T

Staurollenkette 1/2"x5/16",
PA 12, ESD, 12 m - Bosch
Rexroth 3842536268

Artikel-Nr. BRR-3842536268 Hersteller Bosch Rexroth

 
Staurollenkette mit Stahlkette und Tragrollen aus PA 12 für den
Längstransport im Transfersystem TS 2plus. Ableitfähige ESD-
Ausführung mit Teilung 1/2" x 5/16". Lieferung als Einheit zu
12000 mm inklusive einem Kettenschloss.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse ESD (antistatisch)

Gewicht 11.4 kg

Ursprungsland China

Zolltarifnummer 73151190

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Staurollenkette ist ein Bauteil der Streckeneinheiten im Längstransport des Bosch Rexroth
Transfersystems TS 2plus. Die Stahlkette mit Tragrollen aus PA 12 transportiert Werkstückträger und
ermöglicht den Stau einzelner Träger auf der Strecke. Die ableitfähige ESD-Ausführung eignet sich
für Anwendungen mit elektrostatisch empfindlichen Bauteilen.

Kette aus Stahl, Tragrollen aus PA 12
Ableitfähig (ESD)
Teilung 1/2" x 5/16"
Lieferung als Einheit zu 12000 mm inkl. 1x Kettenschloss


