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D A T E N B L A T T

Spannverbinder SV 10, ESD,
Stahl verzinkt, Nut 10 -
Bosch Rexroth 3842538490

Artikel-Nr. BRR-3842538490 Hersteller Bosch Rexroth

 
Der Spannverbinder SV 10 verbindet Aluminiumprofile mit Nut 10
kraftschluessig im Profilinneren. Die ableitfaehige ESD-
Ausführung aus verzinktem Stahl eignet sich für elektrostatisch
geschuetzte Arbeitsbereiche und nimmt Biegemomente bis 110
Nm auf.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse ESD (antistatisch)

Gewicht 0.045 kg

Ursprungsland China

Zolltarifnummer 83024900

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der Spannverbinder SV 10 ist ein innenliegendes Verbindungselement für den Aufbau von
Profilrahmen und Gestellen aus Aluminiumprofilen mit Nut 10. Er stellt eine stabile, kraftschluessige
Eckverbindung her und ist als ESD-Variante für elektrostatisch geschuetzte Bereiche (EPA) geeignet.

Verdeckte Verbindung im Profilinneren für eine saubere Optik
Hohe Belastbarkeit mit Biegemoment bis 110 Nm und Torsionsmoment 30 Nm
Ableitfaehige ESD-Ausführung aus verzinktem Stahl
Geeignet für ein breites Spektrum an Profilgrößen


