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D A T E N B L A T T

Spannverbinder SV 10L, ESD,
Stahl verzinkt, Nut 10 -
Bosch Rexroth 3842538491

Artikel-Nr. BRR-3842538491 Hersteller Bosch Rexroth

 
Der Spannverbinder SV 10L verbindet Aluminiumprofile
kraftschlüssig über die Profilnut 10 zu einer stabilen, von außen
nahezu unsichtbaren Stoßverbindung. Er ist ESD-fähig und für die
Profile 45x...L, 45x90SL und 90x90SL ausgelegt. Typischer Einsatz
im Maschinen- und Vorrichtungsbau.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse ESD (antistatisch)

Gewicht 0.048 kg

Positionserkennung Nein

Ursprungsland China

Zolltarifnummer 83024900

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der Spannverbinder SV 10L stellt eine kraftschlüssige Stoßverbindung zwischen Aluminiumprofilen
her. Er wird in die Profilnut 10 eingesetzt und über die Spannschraube verspannt, sodass eine stabile
und von außen nahezu unsichtbare Verbindung entsteht. Geeignet für den Maschinen-, Gestell- und
Vorrichtungsbau.

Kraftschlüssige Stoßverbindung ohne sichtbare Verbindungselemente an der Profiloberfläche
ESD-fähig für den Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen
Stahl, verzinkt - korrosionsgeschützt und hoch belastbar
Für die Profile 45x...L, 45x90SL und 90x90SL mit Nut 10


