(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Streckenprofil 120+ AL,
Aluminium eloxiert, Nut 10 -
Bosch Rexroth 3842546645

Artikel-Nr. BRR-3842546645 Hersteller Bosch Rexroth

Tragendes Streckenprofil aus eloxiertem Aluminium fur das
Kettenférdersystem VarioFlow plus von Bosch Rexroth. Baugré3e
120 mm, Ldnge 6070 mm, Profilnut 10. Es bildet die
Forderstrecke, auf die Gleitleisten und Profilverbinder montiert
werden.

| TECHNISCHE DATEN

Ausfuhrungsklasse TEC

Gewicht 101.4 kg
Ursprungsland Deutschland
Zolltarifnummer 76042100

31523

| BESCHREIBUNG

Das Streckenprofil 120+ AL ist das tragende Aluminiumprofil der Forderstrecke im
Kettenférdersystem VarioFlow plus von Bosch Rexroth. Es richtet sich an Konstrukteure und
Instandhalter, die robuste Forderstrecken fur den innerbetrieblichen Materialfluss aufbauen.

Eloxiertes Aluminium, korrosionsbestandig und wartungsarm

Hohe Steifigkeit durch ein Flachentragheitsmoment bis 206,79 cm*
Profilnut 10 zur Aufnahme von Gleitleisten und Anbauteilen
Standardlange 6070 mm, Lieferung als Packeinheit zu 6 Stuck
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