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D A T E N B L A T T

Composite-Lötspitze 0.8mm JD -
Hakko T15-JD08

Artikel-Nr. HK-T15-JD08 Hersteller Hakko EAN 4962615030703

 
Composite-Lötspitze im Format 0.8mm JD, konzipiert für die Hakko-
Lötkolben FM 2027 und FM 2028. Bietet zuverlässige Wärmeübertragung
und Langlebigkeit für Präzisionslötarbeiten.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Ursprungsland Japan

Zolltarifnummer 85159080

BESCHREIBUNG

ÜBERBLICK

Die Hakko T15-JD08 ist eine Composite-Lötspitze im Format 0.8mm JD, die für den Einsatz mit den
Hakko-Lötkolben FM 2027 und FM 2028 entwickelt wurde. Diese Präzisionsspitze vereint
Langlebigkeit mit hervorragenden Eigenschaften bei der Wärmeübertragung und eignet sich daher
ideal für feine Lötarbeiten an Leiterplatten und elektronischen Baugruppen.

HAUPTMERKMALE

Spitzengeometrie im Format 0.8mm JD für präzises Löten
Composite-Aufbau für erhöhte Langlebigkeit und Wärmespeicherung
Kompatibel mit den Lötkolben-Handstücken FM 2027 und FM 2028
Zuverlässige Wärmeleitfähigkeit für gleichmäßige Lötstellen
Konzipiert für das Löten von Bauteilen mit feinem Rastermaß

ANWENDUNGEN

Ideal für das Präzisionslöten von Bauteilen mit feinem Rastermaß, die Bestückung
oberflächenmontierter Bauteile (SMD) sowie detaillierte Arbeiten an Leiterplatten, bei denen eine
kleine, kontrollierte Wärmequelle erforderlich ist.


