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Lotspitze konkav Komposit -
Hakko T20-1611

Artikel-Nr. HK-T20-1611 Hersteller Hakko EAN 4962615040344

Konkave Komposit-Lotspitze flr die Létkolben Hakko FX 8301-01 und FX
8302-01. Bietet zuverlassige Warmeubertragung und eine lange
Lebensdauer fur professionelle Lotanwendungen.
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| BESCHREIBUNG

| OBERSICHT

Die Hakko T20-1611 ist eine konkave Komposit-Lotspitze, die fir den Einsatz mit den Létkolben
Hakko FX 8301-01 und FX 8302-01 entwickelt wurde. Die konkave Geometrie ist auf einen effizienten
Lotzinnfluss und eine gleichmaBige Warmeverteilung ausgelegt und eignet sich daher ideal fur
Prazisionslotarbeiten in der Elektronikfertigung und -reparatur.

I HAUPTMERKMALE

e Komposit-Bauweise flr erhdéhte Haltbarkeit und Warmespeicherung

e Konkave Spitzengeometrie fur besseres Benetzen und mehr Kontrolle beim Léten
e Kompatibel mit den Lotkolben FX 8301-01 und FX 8302-01

e Ersatzspitze in Profiqualitat fur eine verlangerte Lebensdauer des Lotkolbens

e Zuverlassige Warmeubertragung fur gleichbleibende Lotergebnisse

| ANWENDUNGEN

Ideal fur allgemeine Lotarbeiten, die Elektronikmontage, das Nacharbeiten von Leiterplatten und
Wartungsanwendungen, bei denen Prazision und Zuverlassigkeit entscheidend sind.
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