
esd.equipment
Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment
Seite 1/1

D A T E N B L A T T

Verbundlötspitze K 350 °C -
Hakko T38-03K

Artikel-Nr. HK-T38-03K Hersteller Hakko EAN 4962615057205

 
Verbundlötspitze im Format K für den Hakko FX-1003 Mikrolötkolben.
Ausgelegt für bis zu 350 °C, ideal für präzise Mikrolötarbeiten, die feine
Kontrolle und geringe thermische Masse erfordern.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Ursprungsland Japan

Zolltarifnummer 85159080

BESCHREIBUNG

ÜBERBLICK

Die Hakko T38-03K ist eine Verbundlötspitze im Format K, die speziell für den Einsatz mit dem Hakko
FX-1003 Mikrolötkolben entwickelt wurde. Diese Spitze arbeitet bei einer Höchsttemperatur von
350°C und ist für präzise Mikrolötarbeiten konzipiert, bei denen feine Kontrolle und geringe
thermische Masse entscheidend sind.

WESENTLICHE MERKMALE

Spitzengeometrie im Format K, optimiert für Mikrolötanwendungen
Verbundkonstruktion für Langlebigkeit und thermische Leistung
Maximale Betriebstemperatur von 350°C
Kompatibel mit dem Hakko FX-1003 Mikrolötkolben
Präzise Spitzenform für feine Lötstellen
Zuverlässige Wärmeübertragungseigenschaften

ANWENDUNGEN

Ideal für Mikrolöten, die Montage von Bauteilen mit feinem Rastermaß, Schmuckreparaturen, das
Nacharbeiten von Elektronik und weitere präzise Lötaufgaben, die eine kontrollierte Wärmezufuhr
und minimale thermische Beanspruchung umliegender Bauteile erfordern.


