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D A T E N B L A T T

Würfelverbinder 40/3 Set,
ESD, Aluminiumdruckguss,
Profilnut 10 - Bosch Rexroth
3842549868

Artikel-Nr. BRR-3842549868 Hersteller Bosch Rexroth

 
Dreiabgängiger Würfelverbinder für Aluminiumprofile 40x40 mm
mit Nut 10. Verbindet drei Profile in einer leitfähigen
Eckverbindung (ESD-geeignet) und besteht aus
Aluminiumdruckguss mit einem Biegemoment von 70 Nm.
Lieferumfang: Würfelverbinder (Standard), Abdeckkappe D24
signalgrau (PP) und 3 Schrauben S12x30.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse ESD (antistatisch)

Gewicht 0.157 kg

Ursprungsland Deutschland

Zolltarifnummer 83024900

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der Würfelverbinder 40/3 (Art. 3842549868) verbindet drei Aluminiumprofile 40x40 mm der Nut 10
in einem rechtwinkligen Dreiabgang. Das Gehäuse aus Aluminiumdruckguss stellt eine elektrisch
leitfähige Verbindung zwischen den Profilen her, was den Einsatz in ESD-geschützten Montagelinien
und Arbeitsplatzsystemen erlaubt. Das Biegemoment beträgt 70 Nm. Hinweis: Die im Set
enthaltenen Abdeckkappen D24 signalgrau (PP) sind nicht ESD-fähig; für vollständig ESD-konforme
Abdeckungen empfiehlt Bosch Rexroth die separat erhältliche Abdeckkappe D24 schwarz (PP).

Drei Abgänge für rechtwinklige Dreipunkt-Verbindungen in einem Bauteil
Elektrisch leitfähig - geeignet für ESD-geschützte Arbeitsplatzsysteme
Robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Farbe Signalgrau
Befestigungsmaterial (3x Schraube S12x30, Stahl verzinkt) im Lieferumfang enthalten
Kompatibel mit Bosch-Rexroth-Aluminiumprofilen 40x40, Profilnut 10


