(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Potentiometer 8400MotEc
mit 2,5 m Anschlusskabel -
Bosch Rexroth 3842553184

Artikel-Nr. BRR-3842553184 Hersteller Bosch Rexroth

Potentiometer zur Drehzahleinstellung am 8400MotEc-
Frequenzumrichter im VarioFlow plus Aluminium-
Kettenférdersystem. Wird komplett mit 2,5 m Anschlusskabel
geliefert. Gewicht: 0,2 kg.

| TECHNISCHE DATEN

Ausflihrungsklasse TEC

Gewicht 0.2 kg
Ursprungsland Deutschland
Zolltarifnummer 85333900

| BESCHREIBUNG

Das Potentiometer 3842553184 ist auf den Frequenzumrichter 8400MotEc abgestimmt und dient der
manuellen Drehzahlvorgabe im Kettenfordersystem VarioFlow plus (Aluminiumausfihrung). Die
Einheit ermdglicht eine einfache, stufenlose Geschwindigkeitsregelung direkt am Antrieb.

¢ Passgenau ausgelegt fur den Frequenzumrichter 8400MotEc
e Lieferumfang inklusive 2,5 m Anschlusskabel - keine zusatzliche Konfektionierung erforderlich
o Kompakte Bauform flr die Integration in das VarioFlow plus Aluminium-Antriebskonzept
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