(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Variable Laufrolle EcoFlow,
Stahl verzinkt, EL 105-1005
mm - Bosch Rexroth
3842994988

Artikel-Nr. BRR-3842994988 Hersteller Bosch Rexroth

Laufrolle fur das EcoFlow-Verkettungssystem von Bosch Rexroth,
stufenlos auf Langen zwischen 105 mm und 1005 mm anpassbar.
Das Material Stahl verzinkt sorgt fur Korrosionsbestandigkeit im
Dauerbetrieb. Belastbar bis 500 N, geeignet fur manuelle
Montagelinien mit wechselnden Werkstlcktragern.

| TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.07 kg
Zolltarifnummer 83022000

00138973

| BESCHREIBUNG

Die variable Laufrolle 3842994988 ist ein Einzelteil des EcoFlow-Verkettungssystems und ermaoglicht
den reibungsarmen Transport von Werksticktragern auf manuellen Montagelinien. Die stufenlos

einstellbare Lange deckt ein breites Spektrum an Linienbreiten ab, ohne dass separate Rollentypen
bevorratet werden mussen.

e Einstellbare Rollenlange von 105 mm bis 1005 mm - ein Typ fur viele Linienbreiten
e Stahl verzinkt - korrosionsbestandig fir den Einsatz in Produktions- und Montageumgebungen

¢ Max. Belastung 500 N - fUr typische Werkstlcktrager und Baugruppen in der Handmontage
ausgelegt
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