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D A T E N B L A T T

Lackentferner Stift für
Schutzlacke 9 g CircuitWorks
- Chemtronics CW3500

Artikel-Nr. WL69783 Hersteller Chemtronics

 
Stiftförmiger Lackentferner zum punktgenauen Ablösen von
Urethan-, Silikon- und Acryl-Schutzlacken auf bestückten
Leiterplatten. Die Markerspitze gibt das Lösungsmittel dosiert nur
dort ab, wo repariert wird, sodass benachbarte Bauteile unberührt
bleiben. Der Lack löst sich in Sekunden, das Lösungsmittel
verdunstet schnell und hat einen niedrigen VOC-Gehalt.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Eine Nacharbeit an einer lackierten Baugruppe scheitert oft daran, dass der Schutzlack großflächig
angelöst wird. Der CircuitWorks Lackentferner Stift CW3500 gibt das Lösungsmittel über eine
Markerspitze aus 9 g Inhalt punktgenau ab und entfernt Urethan-, Silikon- und Acrylbeschichtungen
innerhalb von Sekunden nur an der Reparaturstelle.

VORTEILE

Markerspender für kontrolliertes und exaktes Auftragen auf eng tolerierte Bereiche der
Leiterplatte
Entfernt die meisten Arten von Schutzlack in Sekunden, darunter Urethan, Silikon und Acryl
Niedrige Oberflächenspannung für hervorragende Benetzung auch unter flachen Bauteilen
Verdunstet schnell, dadurch kurze Wartezeit bis zum Löten oder Prüfen
Niedriger VOC-Gehalt

ANWENDUNGEN

Punktuelles Freilegen von Lötaugen, Testpunkten und Bauteilanschlüssen vor Rework, Bauteiltausch
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oder Messung an lackierten Baugruppen. Eingesetzt wird der Stift in Elektronikreparatur und
Prototypenbau, in der Feldinstandsetzung sowie in der Qualitätsprüfung, wenn Kontaktflächen unter
Schutzlack zugänglich gemacht werden müssen.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Geeignet für Urethan-, Silikon- und Acryl-Schutzlacke auf bestückten Leiterplatten. Vor dem Einsatz
an einer unkritischen Stelle der Baugruppe auf Materialverträglichkeit prüfen, insbesondere bei
Kunststoffgehäusen und Bauteilmarkierungen. Geliefert wird ein Stift mit 9 g Inhalt als
Verkaufseinheit von 1 Stück.

Hinweis: Das Produkt ist nicht als ESD-gerecht ausgewiesen. Nacharbeit an elektrostatisch
gefährdeten Bauelementen an einem nach IEC 61340-5-1 eingerichteten Arbeitsplatz durchführen.


