(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

ESD Spiralkabel 2,40 m mit
Druckknopf 10/10 mm, blau -
Al1l-ESD EP0103013

Artikel-Nr. EP0103013 Hersteller A1-ESD

Blaues ESD-Spiralkabel mit beidseitigem 10-mm-Druckknopf und
1-MOhm-Sicherheitswiderstand. Fir die sichere Personenerdung
von Handgelenkband zu EPA-Erdungspunkt.

I TECHNISCHE DATEN

Ausfihrungsklasse ESD (antistatisch)
ESD-Ausristung ESD-Erdnungskomponenten
Farbe Blau

Gewicht 0.05 kg

Norm IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit 1 Stiick

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

Das blaue Spiralkabel verbindet das ESD-Handgelenkband mit dem Erdungspunkt der EPA und leitet
personengebundene Ladungen kontrolliert ab. Die langere Spirale gibt zusatzliche Reichweite am
Arbeitsplatz.

| VORTEILE

e Integrierter 1-MOhm-Sicherheitswiderstand fir die kontrollierte Ableitung
e Beidseitige 10-mm-Druckkndpfe, kompatibel zu gangigen Handgelenkbandern
¢ Hochelastische Spirale mit 2,40 m Reichweite

| ANWENDUNG
Personenerdung an ESD-Arbeits-, Montage- und Prifplatzen in der EPA.
| NORMEN

Geeignet fir EPA-Bereiche nach IEC 61340-5-1.
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