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(ITS-DA-160-0200-2-2-1-1-8-000-)
Zugankerzylinder I1ISO 15552, Serie ITS -
Aventics R480627349
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(ITS-DA-160-0200-2-2-1-1-8-000-) Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS. Aventics

Pneumatikzylinder wandelt Druckluft in eine prazise lineare Bewegung und Kraft um, robust fir den
industriellen Dauereinsatz.

| TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizitat Originalprodukt J@
Artikelzustand Neu -

Gewicht 20 kg

Ursprungsland Deutschland

Zolltarifnummer 84123100

| NORMEN & KONFORMITAT

ISO 15552
| BESCHREIBUNG

Aventics Pneumatikzylinder wandelt Druckluft in eine prazise lineare Bewegung und Kraft um, robust
fur den industriellen Dauereinsatz.

Technische Daten

Dampfung pneumatisch
Druckluftanschluss G 3/4

Hub 200 mm
Kolbendurchmesser 160 mm
Kolbenstangengewinde M36x2

Umgebungstemperatur max. 80 °C
Umgebungstemperatur min. -20 °C

Wirkprinzip doppeltwirkend

Betriebsdruck max. 10 bar
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Betriebsdruck min. 2 bar
SAP-Kurztext ITS-DA-160-0200-2-2-1-1-8-000-00-MT4-BAS

Ausfiuhrung
(ITS-DA-160-0200-2-2-1-1-8-000-) Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS.
Hersteller

Original Aventics.
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