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D A T E N B L A T T

Absaugarm Highflex 1.000 mm
zur Direktmontage am
Filtergerät - Ersa 0CA10-4002

Artikel-Nr. ER-0CA10-4002 Hersteller Ersa EAN 4003008095197

 
Steht das Filtergerät neben dem Lötplatz, genügt ein Arm zur
Direktmontage. Der Highflex Absaugarm mit 1.000 mm Länge wird ohne
Zwischenschlauch direkt auf EASY ARM 1 oder EASY ARM 2 gesetzt und
reicht damit über die gesamte Arbeitsfläche.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse TEC

ESD-Ausrüstung ESD Lötstationen

Gewicht 0.1 kg

Ursprungsland Deutschland

BESCHREIBUNG

Wenn das Filtergerät auf oder neben dem Tisch steht, spart die Direktmontage Zubehör und
Bauhöhe. Der Highflex Absaugarm mit 1.000 mm Länge wird unmittelbar auf das Filtergerät EASY
ARM 1 oder EASY ARM 2 gesetzt und bringt die Erfassungshaube über den Lötbereich.

VORTEILE

1.000 mm Länge, deckt den gesamten Arbeitsbereich eines Lötplatzes ab
Direktmontage am Filtergerät, kein zusätzlicher Verbindungsschlauch nötig
Highflex Ausführung, flexibel positionierbar und formstabil in der Endlage
Passend für EASY ARM 1 (0CA10-001) und EASY ARM 2 (0CA10-002)

ANWENDUNGEN

Handlöten, Entlöten und Rework an Einzelplätzen, an denen das Filtergerät direkt am Arbeitsplatz
aufgestellt ist. Am EASY ARM 2 lassen sich zwei Arme betreiben und je Arm getrennt regeln.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Für die Ersa Filtergeräte EASY ARM 1 und EASY ARM 2. Geliefert wird ein Absaugarm Highflex mit
1.000 mm Länge zur Direktmontage. Für Tischmontage abseits des Geräts stehen die Varianten mit
Gelenk und der Verbindungsschlauch 0CA10-2002 zur Verfügung.


