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D A T E N B L A T T

Absaugdüse rund 60 mm
metallisch antistatisch für EASY
ARM - Ersa 0CA10-5001

Artikel-Nr. ER-0CA10-5001 Hersteller Ersa EAN 4003008095234

 
Lötrauch wird nur dort erfasst, wo die Düse nah genug am Entstehungsort
sitzt. Diese metallische Rundhaube mit 60 mm Durchmesser bündelt den
Volumenstrom eng über der Lötstelle und eignet sich damit für
Einzelplätze mit feiner Handlötung. Die antistatische Ausführung erlaubt
den Einsatz an EPA-Arbeitsplätzen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse TEC

ESD-Ausrüstung ESD Lötstationen

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Ursprungsland Deutschland

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

An einem Handlötplatz entsteht der Rauch punktuell über der Lötspitze. Die Ersa Absaugdüse
0CA10-5001 ist eine runde Erfassungshaube mit 60 mm Durchmesser aus Metall, die genau diesen
engen Bereich abdeckt und den vorhandenen Volumenstrom des Filtergeräts auf die Lötstelle
konzentriert.

VORTEILE

Kleiner Erfassungsdurchmesser von 60 mm für gezielte Absaugung direkt über der Lötstelle
Metallische Ausführung, dauerhaft formstabil und unempfindlich gegen heiße Lötdämpfe
Antistatische Ausführung für den Einsatz in EPA-Bereichen
Geringes Eigengewicht von 0,1 kg, der Absaugarm bleibt leichtgängig in Position
Werkzeuglos wechselbar gegen andere Düsenformen des EASY ARM Zubehörprogramms

ANWENDUNGEN

Handlötplätze in Fertigung, Reparatur und Labor, an denen Lötrauch, Flussmitteldämpfe und
Aerosole unmittelbar an der Quelle erfasst werden sollen. Ebenso geeignet für kleinere Klebe- und
Dosierarbeiten mit lösemittelhaltigen Medien an einem Einzelarbeitsplatz.
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KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für die Ersa Filtergeräte EASY ARM 1 (0CA10-001) und EASY ARM 2 (0CA10-002). In
Verbindung mit dem Absaugarm Omniflex wird zusätzlich die Düsenkupplung Omniflex 0CA10-9006
benötigt. Der Lieferumfang umfasst die Absaugdüse ohne Absaugarm, Kupplung und Filtergerät.

Die antistatische Ausführung unterstützt den Betrieb an ESD-Arbeitsplätzen nach IEC 61340-5-1.


