
esd.equipment
Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment
Seite 1/2

D A T E N B L A T T

Absaugdüse rund 118 mm
Kunststoff antistatisch für EASY
ARM - Ersa 0CA10-5002

Artikel-Nr. ER-0CA10-5002 Hersteller Ersa EAN 4003008095364

 
Wer über einer größeren Baugruppe lötet, braucht eine breitere
Erfassungsfläche als eine Punktdüse bietet. Diese runde Kunststoffhaube
mit 118 mm Durchmesser deckt den gesamten Arbeitsbereich einer
Leiterplatte ab und hält Lötrauch vom Atembereich fern. Die antistatische
Ausführung ist für EPA-Arbeitsplätze vorgesehen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse TEC

ESD-Ausrüstung ESD Lötstationen

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Ursprungsland Deutschland

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Bei Lötarbeiten an größeren Leiterplatten wandert die Rauchquelle über die Baugruppe. Die Ersa
Absaugdüse 0CA10-5002 ist eine runde Erfassungshaube aus Kunststoff mit 118 mm Durchmesser,
die diesen größeren Bereich erfasst, ohne dass die Düse ständig nachgeführt werden muss.

VORTEILE

Großer Erfassungsdurchmesser von 118 mm deckt eine komplette Baugruppe ab
Kunststoffausführung, leicht und damit schonend für die Federkraft des Absaugarms
Antistatische Ausführung für den Einsatz in EPA-Bereichen
Geringes Eigengewicht von 0,1 kg, die eingestellte Armposition bleibt stabil
Direkt für die Filtergeräte EASY ARM 1 und 2 ausgelegt, kein Adapter nötig

ANWENDUNGEN

Lötarbeiten an mittleren und großen Leiterplatten, Nacharbeit und Reparatur in der
Elektronikfertigung sowie Labor- und Prüfplätze. Auch für Klebe- und Reinigungsarbeiten geeignet,
bei denen Dämpfe über einer größeren Fläche entstehen.
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KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Ausgelegt für die Ersa Filtergeräte EASY ARM 1 (0CA10-001) und EASY ARM 2 (0CA10-002). Geliefert
wird die Absaugdüse allein, Absaugarm und Filtergerät sind nicht enthalten.

Die antistatische Ausführung unterstützt den Betrieb an ESD-Arbeitsplätzen nach IEC 61340-5-1.


