(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Geratekupplung Omniflex fur
Lotrauchabsaugung - Ersa
0CA10-9004

Artikel-Nr. ER-0CA10-9004 Hersteller Ersa EAN 4003008095258

Die Geratekupplung Omniflex verbindet einen Omniflex-Absaugarm sicher
mit dem Filtergerat. Sie sorgt fir eine dichte, luftverlustfreie
Steckverbindung an Ersa Lotrauchabsaugungen der EASY ARM Reihe.

TECHNISCHE DATEN

Ausflhrungsklasse ESD (antistatisch)
ESD-Ausristung ESD Loétstationen
Gewicht 0.1 kg
Ursprungsland Deutschland
Zolltarifnummer 85159080900

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

Die Geratekupplung Omniflex stellt die Verbindung zwischen einem Omniflex-Absaugarm und dem
Filtergerat der Ersa Lotrauchabsaugung her. Eine saubere Kupplung verhindert Falschluft und halt
die Absaugleistung am Arbeitsplatz konstant.

| VORTEILE

e Dichte Steckverbindung ohne Leistungsverlust
¢ Werkzeuglose Montage am Filtergerat
e Passgenau fur Omniflex-Absaugarme

| ANWENDUNGEN
Létrauchabsaugung an manuellen Lot- und Reworkarbeitsplaetzen.
| KOMPATIBILITAT

Passend fur Omniflex-Absaugarme und Filtergerate der Ersa EASY ARM Reihe (EASY ARM 1 und EASY
ARM 2).
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ESD-gerecht, RoHS-konform.
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