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D A T E N B L A T T

Düsenkupplung Omniflex für
EASY ARM 1 und 2 - Ersa
0CA10-9006

Artikel-Nr. ER-0CA10-9006 Hersteller Ersa EAN 4003008095289

 
Der Absaugarm Omniflex nimmt die Ersa Absaugdüsen nicht direkt auf,
dazwischen fehlt ein Adapter. Diese Düsenkupplung stellt genau diese
Verbindung zwischen Omniflex-Arm 0CA10-4003 und den Düsen
0CA10-5001, 5004 und 5005 her. Ohne sie lässt sich die Düse am Omniflex
nicht montieren.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse TEC

ESD-Ausrüstung ESD Lötstationen

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Ursprungsland Deutschland

BESCHREIBUNG

Wer ein Filtergerät EASY ARM mit dem Absaugarm Omniflex betreibt, braucht ein Zwischenstück zur
Absaugdüse. Die Ersa Düsenkupplung Omniflex 0CA10-9006 ist dieses Verbindungsteil und macht
die vorhandenen Absaugdüsen am Omniflex-Arm nutzbar.

VORTEILE

Passgenaue Verbindung zwischen Absaugarm Omniflex 0CA10-4003 und Absaugdüse
Ermöglicht den Wechsel zwischen den Düsen 0CA10-5001, 0CA10-5004 und 0CA10-5005
Originalzubehör von Ersa, dichter Übergang ohne Nebenluft
Geringes Eigengewicht von 0,1 kg, die Balance des Absaugarms bleibt erhalten
Für beide Filtergerätegrößen EASY ARM 1 und EASY ARM 2

ANWENDUNGEN

Nachrüstung und Umbau von Lötrauchabsaugungen mit EASY ARM Filtergerät, wenn der flexible
Absaugarm Omniflex zusammen mit einer wechselbaren Erfassungsdüse eingesetzt wird.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Für die Ersa Filtergeräte EASY ARM 1 und EASY ARM 2, ausschließlich in Verbindung mit dem
Absaugarm Omniflex 0CA10-4003 und den Absaugdüsen 0CA10-5001, 0CA10-5004 und 0CA10-5005.
Geliefert wird die Düsenkupplung allein, ohne Arm und ohne Düse.


