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D A T E N B L A T T

Interface-Kabel für Filtergerät
EASY ARM 1 und 2 zum
Anschluss an i-Con Lötstationen -
Ersa 3CA10-2003

Artikel-Nr. ER-3CA10-2003 Hersteller Ersa EAN 4003008095388

 
Das Interface-Kabel verbindet die Filtergeräte EASY ARM 1 (0CA10-001)
und EASY ARM 2 (0CA10-002) mit einer Ersa i-Con Lötstation. Die
Absaugung startet dann gemeinsam mit dem Lötwerkzeug und schaltet
nach dessen Ablage wieder ab. Das spart Filterstandzeit und Energie, ohne
dass der Bediener an einen Schalter denken muss.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse TEC

ESD-Ausrüstung ESD Lötstationen

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Ursprungsland Deutschland

BESCHREIBUNG

Eine dauerhaft mitlaufende Lötrauchabsaugung verbraucht Filterkapazität auch in den Pausen
zwischen den Lötstellen. Das Ersa Interface-Kabel 3CA10-2003 koppelt die Filtergeräte EASY ARM 1
(0CA10-001) und EASY ARM 2 (0CA10-002) an eine i-Con Lötstation, sodass die Absaugung dem
Werkzeug folgt.

VORTEILE

Automatischer Start und Stopp des Filtergeräts über die i-Con Lötstation
Verlängerte Filterstandzeit, weil die Absaugung nur bei aktivem Lötwerkzeug läuft
Geringerer Geräuschpegel und Energieverbrauch am Arbeitsplatz
Originalkabel von Ersa mit passender Steckerbelegung, kein Adapter nötig
Bedienerunabhängig, das manuelle Ein- und Ausschalten entfällt

ANWENDUNGEN

Für Handlötplätze und Reworkplätze in der Elektronikfertigung, in Reparaturwerkstätten und
Laboren, an denen eine i-Con Lötstation zusammen mit einem EASY ARM Filtergerät betrieben wird.
Besonders sinnvoll bei getakteter Arbeit mit vielen kurzen Lötvorgängen, weil die Absaugung dort
sonst durchgängig laufen würde.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG
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Kompatibel mit den Ersa Filtergeräten EASY ARM 1 (0CA10-001) und EASY ARM 2 (0CA10-002) sowie
mit Lötstationen der Ersa i-Con Reihe. Geliefert wird ein Interface-Kabel ohne Filtergerät und ohne
Lötstation.


