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D A T E N B L A T T

Standby-Schalter 150 cm für
Filtergerät EASY ARM 1 und 2 -
Ersa 3CA10-2004

Artikel-Nr. ER-3CA10-2004 Hersteller Ersa EAN 4003008095395

 
Der Standby-Schalter versetzt die Filtergeräte EASY ARM 1 (0CA10-001)
und EASY ARM 2 (0CA10-002) in Arbeitspausen in den Bereitschaftsbetrieb,
ohne dass der Bediener zum Gerät greifen muss. Die Gesamtlänge
inklusive Stecker und Schalter beträgt 150 cm mit einer Toleranz von plus
minus 20 mm, sodass der Schalter griffbereit an der Tischkante liegt. Das
reduziert Geräusch und Filterverbrauch in Zeiten ohne Lötrauch.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse TEC

ESD-Ausrüstung ESD Lötstationen

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Ursprungsland Deutschland

BESCHREIBUNG

Zwischen zwei Baugruppen läuft die Absaugung meist weiter, obwohl kein Lötrauch entsteht. Mit
dem Ersa Standby-Schalter 3CA10-2004 wird das Filtergerät EASY ARM 1 (0CA10-001) oder EASY
ARM 2 (0CA10-002) direkt vom Arbeitsplatz aus in den Bereitschaftsbetrieb geschaltet, ohne Weg
zum Gerät.

VORTEILE

Umschalten in den Standby direkt am Arbeitsplatz, ohne Griff zum Filtergerät
Gesamtlänge inklusive Stecker und Schalter 150 cm (+/- 20 mm), ausreichend bis zur Tischkante
Weniger Geräusch am Lötplatz in Phasen ohne Absaugbedarf
Schont die Filterstandzeit, da keine unnötige Luftmenge gefördert wird
Originalzubehör von Ersa mit passendem Stecker für die EASY ARM Serie

ANWENDUNGEN

Für Handlöt- und Reworkplätze, an denen ein EASY ARM Filtergerät nicht durchgehend gebraucht
wird, etwa bei Bestückungs- und Prüfschritten zwischen den Lötvorgängen. Auch geeignet, wenn das
Filtergerät unter dem Tisch oder außerhalb der Reichweite des Bedieners steht.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Kompatibel mit den Ersa Filtergeräten EASY ARM 1 (0CA10-001) und EASY ARM 2 (0CA10-002).
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Geliefert wird ein Standby-Schalter mit Anschlussleitung und Stecker, das Filtergerät ist nicht
enthalten.


