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D A T E N B L A T T

Vorfilter F7 Partikelfilter 4er-Pack
für EASY ARM - Ersa
0CA10-1002/04

Artikel-Nr. ER-0CA10-1002/04 Hersteller Ersa EAN 4003008095180

 
Der Vorfilter hält Staub und grobe Partikel zurück, bevor sie den teureren
Kombifilter zusetzen. Der Partikelfilter der Klasse F7 passt in die Ersa
Filtergeräte EASY ARM 1 und EASY ARM 2 und wird als Viererpack geliefert,
sodass Ersatz für mehrere Wechselintervalle vorrätig ist.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse TEC

ESD-Ausrüstung ESD Lötstationen

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

Ursprungsland Deutschland

BESCHREIBUNG

Regelmäßiger Vorfilterwechsel ist der günstigste Weg, die Standzeit des Kombifilters zu verlängern.
Der F7 Vorfilter sitzt als erste Stufe im Luftweg der Ersa EASY ARM Absauggeräte und fängt Staub
und größere Partikel aus der Prozessluft ab.

VORTEILE

Filterklasse F7 für Staub und grobe Partikel als erste Filterstufe
Schützt den nachgeschalteten Kombifilter H13 und hält den Volumenstrom stabil
Verkaufseinheit 4 Stück, damit reicht der Vorrat für mehrere Wechselintervalle
Werkzeugloser Wechsel bei geöffnetem Gerät, keine Demontage nötig
Baugleich für EASY ARM 1 und EASY ARM 2

ANWENDUNGEN

Wartung von Lötrauchabsaugungen an Handlöt- und Reworkplätzen. Bei staubbelasteter Umgebung
oder hoher Auslastung wird der Vorfilter deutlich häufiger gewechselt als der Kombifilter.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Für Ersa EASY ARM 1 (0CA10-001) und EASY ARM 2 (0CA10-002). Geliefert werden 4 Vorfilter. Der
Hauptfilter Kombifilter 0CA10-1001 mit H13 und Aktivkohle wird separat bestellt.


