(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Hi-Speed/Hi-Accuracy
Handgelenkband-Tester -
Desco 222562

Artikel-Nr. DESCO 222562 Hersteller Desco

Schneller stop-and-go Handgelenkband-Tester mit Prifung in
einer Sekunde. LEDs zeigen Pass und Fail an, ein Summer
bestatigt das Bestehen. Prifspannung 24 VDC, Prufbereich 750
kQ bis 35 MQ.

| TECHNISCHE DATEN

Ausflihrungsklasse ESD (antistatisch)
Gewicht 0.36 kg
Positionserkennung Nein

Zertifikat IEC 61340-5-1
Zolltarifnummer 90303370

| BESCHREIBUNG

Der 222562 pruft das Handgelenkband eines Mitarbeiters per Knopfdruck und liefert das Ergebnis
sofort. Das stop-and-go Prinzip halt das Resultat beim ersten Tastendruck fest, sodass die tagliche
Eingangskontrolle der EPA schnell und eindeutig ablauft.

| VORTEILE

¢ Einfacher stop-and-go Tester, Ergebnis wird beim ersten Tastendruck festgehalten
e Prufzyklus von einer Sekunde

¢ LEDs zeigen Pass- und Fail-Zustand an

e Summer ertdont bei bestandener Prufung

| EINSATZ

Tagliche Verifikation der Personen-Erdung am Arbeitsplatz und am EPA-Zugang. Kalibrierung Gber
die Kalibriereinheit 222547.
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