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D A T E N B L A T T

Arbeitsplatz-Dauerüberwachungsmonitor
für zwei Bediener, ohne Netzteil - Desco
724MO

Artikel-Nr. DESCO 724MO Hersteller Desco

 
Dauerüberwachungsmonitor für zwei Bediener mit Doppeldraht-Handgelenkbändern und
eine Arbeitsfläche. Optischer und akustischer Alarm bei mangelhafter Erdung, ohne Netzteil
geliefert.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse ESD (antistatisch)

Gewicht 0.76 kg

Norm IEC 61340-5-1

Ursprungsland Vereinigte Staaten

Verkaufseinheit 1 Stück

Zolltarifnummer 90303370

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der Desco 724MO überwacht an einem Arbeitsplatz dauerhaft die Erdung von zwei Bedienern mit
Doppeldraht-Handgelenkbändern und einer Arbeitsflächenmatte. Sichtbare und hörbare Alarme
zeigen eine fehlerhafte Erdung von Bediener oder Arbeitsfläche an, sodass Erdungsfehler sofort
erkannt werden. Der Monitor wird ohne Netzteil geliefert.

VORTEILE

Kontinuierliche Überwachung von zwei Doppeldraht-Handgelenkbändern und einer
Arbeitsflächenmatte
Einstellbare Bediener-Testspannung und obere Grenze für flexible Anpassung an die
Prozessanforderungen
Einstellbarer akustischer Alarm, abschaltbar oder auf laut beziehungsweise leise einstellbar
Einfache Montage, Befestigungsmaterial und Kabelclips im Lieferumfang

NORMEN UND KONFORMITÄT

Erfüllt ANSI/ESD S20.20 gemäß ESD TR12-01 und die Anforderungen an die kontinuierliche
Erdungsüberwachung nach IEC 61340-5-1.


