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D A T E N B L A T T

Abschirmblech CPX-AB-S-4-M12 -
Festo 526184

Artikel-Nr. FES-526184 Hersteller Festo EAN 4052568046958

 
Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und
Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.028 kg

Korrosionsbeständigkeitsklasse
KBK

2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Positionserkennung Nein

Schutzart IP65

Serie CPX

Temperatur (max.) 50

Zolltarifnummer 85389099

NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60529

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in
geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend
aufgeführt.

Schutzart IP65<br>IP67<br>in montiertem Zustand<br>nach IEC 60529

Umgebungstemperatur [°C] -5 bis 50

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Produktgewicht [g] 20,00

Relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend


