(A—D EnglIPMENT

Manometer MA-63-0,25 - Festo
7169

Artikel-Nr. FES-7169 Hersteller Festo EAN 4052568111021

Pneumatikkomponente von Festo fir industrielle Automatisierung und
Druckluftanwendungen in geprufter Qualitat.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] 0.250000
Gewicht 0.2 kg

Pneumatischer Anschluss Gl/4

Schutzart 1P43
Werkstoff Stahl
Zolltarifnummer 90262040

| NORMEN & KONFORMITAT

EN 837-3

| BESCHREIBUNG

DATENBLATT

Pneumatikkomponente von Festo fur industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in
geprufter Qualitat. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend

aufgefuhrt.

Anzeigebereich [bar] [bar]
Nenngréfe Manometer
Befestigungsart
Betriebsmedium
Betriebsdruck [bar]
Faktor Wechselbelastung
Messgenauigkeit Klasse
Schutzart
Mediumstemperatur [°C]

Umgebungstemperatur [°C]

0 bis 0,25

63

Leitungseinbau

Flissige Medien<br>Gasformige Medien
0 bis 0,25

0.9

1,6

P43

-20 bis 80

-20 bis 60
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Anschlusslage

Pneumatischer Anschluss

Werkstoff Einschraubzapfen

Werkstoff Gehause

Werkstoff Sichtscheibe

Produktgewicht [g]

Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Anzeigebereich [psi] [psi]

Entspricht Norm

Faktor Dauerbelastung

Rickseite zentrisch

Gl/4

Messing

Stahl

PMMA

180

kein Azetylen<br>kein Sauerstoff
0 bis 3,6

DIN EN 837-3

0.75
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