(A:D EEBIPMENT

Und-Glied ZK-PK-3 - Festo 6685

Pneumatikkomponente von Festo fur industrielle Automatisierung und
Druckluftanwendungen in geprufter Qualitat.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]

Dichtmaterial
Durchfluss [I/min]
Einbaulage
Funktion

Gewicht

Medium

Nennweite DN [mm]
Positionserkennung
Temperatur (max.)
Werkstoff

Zolltarifnummer

8.000000
NBR

120
beliebig
UND-Funktion
0.0079 kg
Druckluft
2,4

Nein

60
Messing

84812090

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

DATENBLATT

Pneumatikkomponente von Festo fur industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in
geprufter Qualitat. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend

aufgefuhrt.
Ventilfunktion UND-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1 PK-3
Pneumatischer Anschluss 2 PK-3
Befestigungsart mit Durchgangsbohrung
Normalnenndurchfluss [I/min] 120
Betriebsdruck [bar] 1,6 bis 8
Umgebungstemperatur [°C] -10 bis 60
Werkstoff Gehause POM<br>Messing
Betriebsmedium Druckluft nach I1ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nennweite [mm] 2,4
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Einbaulage beliebig

Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium  Gedlter Betrieb mdglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Mediumstemperatur [°C] -10 bis 60

Produktgewicht [g] 10

Pneumatischer Anschluss 3 PK-3

Werkstoff Dichtungen NBR

Werkstoffhinweis RoHS konform
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