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Schnellverschraubung CK-1/8-PK-4-

KU - Festo 6254

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo fur schnelle, dichte und
druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Einbaulage beliebig
Gewicht 0.0035 kg

Korrosionsbestandigkeitsklasse 2 - maBige Korrosionsbeanspruchung
KBK

Medium Druckluft, Wasser
Nennweite DN [mm] 3,4

Pneumatischer Anschluss G1/8
Positionserkennung Nein

Serie CK

Temperatur (max.) 60

Werkstoff POM
Zolltarifnummer 39174000

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

DATENBLATT

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo fur schnelle, dichte und druckfeste
Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind

nachfolgend aufgefihrt.

Nennweite [mm]

Dichtungsart am Einschraubzapfen
Einbaulage

Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Werkstoffhinweis

Werkstoff Gehause

Maritime Klassifizierung

Betriebsmedium

Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium

3,4

Dichtkante

beliebig

AuBengewinde G1/8

far Schlauch AuBendurchmesser 6 mm
RoHS konform

POM

siehe Zertifikat

Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-
I<br>Wasser gemald Herstellererklarung unter
www.festo.com

Geolter Betrieb moglich
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Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK 2 - maRige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C] -10 bis 60
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar] 0 bis 10
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