(A—D EnglIPMENT

Steckkappe QSC-8 - Festo 153264

Pneumatikkomponente von Festo fir industrielle Automatisierung und
Druckluftanwendungen in geprifter Qualitat.

TECHNISCHE DATEN

Bauart

BaugroRe BG
Einbaulage
Einsatzbedingungen
Gewicht

Korrosionsbestandigkeitsklasse
KBK

Medium
Positionserkennung
Serie

Temperatur (max.)
Werkstoff

Zolltarifnummer

Push-Pull-Prinzip
Standard
beliebig

1SO 8573-1
0.0049 kg

1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Druckluft, Wasser
Nein

QscC

80

PBT

39174000

| NORMEN & KONFORMITAT

ISO 8573-1:2010

| BESCHREIBUNG

DATENBLATT

Pneumatikkomponente von Festo fur industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in
geprufter Qualitat. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend

aufgefuhrt.

Baugrofile
Einbaulage

GebindegroRe

Konstruktiver Aufbau

Standard
beliebig

10
Push-Pull-Prinzip

Betriebsdruck kompletter -0,95 bis 6
Temperaturbereich [bar]

Temperaturabhangiger Betriebsdruck [bar] -0,95 bis 14

Maritime Klassifizierung

Betriebsmedium

Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium

Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK

siehe Zertifikat

Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Wasser
gemal Herstellererklarung unter www.festo.com

Geolter Betrieb mdglich

1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
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Umgebungstemperatur [°C] -10 bis 80

Produktgewicht [g] 5,0

Pneumatischer Anschluss 1 fur Schlauch AuBendurchmesser 8 mm

Farbe Lésering <span class="farbe" style="background-

color:#009FE3"></span> blau

Werkstoffhinweis RoHS konform

Werkstoff Gehause PBT

Werkstoff Lésering POM

Werkstoff Schlauchdichtung NBR

Werkstoff Schlauchklemmsegment hochlegierter Stahl rostfrei
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