(A—D EnglIPMENT

DATENBLATT

Reglerplatte VMPA2-B8-R2C2-C-10 -

Festo 543343

Artikel-Nr. FES-543343 Hersteller Festo EAN 4052568181789

Druckluftaufbereitung von Festo fur saubere, geregelte Druckluft und den Schutz

nachgelagerter Komponenten.

TECHNISCHE DATEN

Dichtmaterial NBR
Einbaulage beliebig
Gewicht 0.23 kg
Korrosionsbestandigkeitsklasse 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
KBK

Medium Druckluft
Positionserkennung Nein
Regelbereich max. [bar] 8,5
Schutzart IP65

Serie VMPA2
Temperatur (max.) 50
Zolltarifnummer 84811099

| NORMEN & KONFORMITAT

ISO 8573-1:2010fIEC 60529

| BESCHREIBUNG

Druckluftaufbereitung von Festo flr saubere, geregelte Druckluft und den Schutz nachgelagerter
Komponenten. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend

aufgefuhrt.

Produktgewicht [g]
Werkstoffhinweis
Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK
Umgebungstemperatur [°C]
Baubreite [mm]

Einbaulage

Pneumatische Hohenverkettung
Reglerfunktion

Zuwahl Manometer
Druckregelbereich [bar]

Eingangsdruck 1 [bar]

180,0

RoHS konform

1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
-5 bis 50

21,0

beliebig

Druckregler fur 2

Ausgangsdruck konstant<br>mit Sekundarentliftung
maoglich

2 bis 8,5

0,5 bis 10
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Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium  Gedlter Betrieb mdglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Schutzart IP65<br>nach IEC 60529

Max. Anziehdrehmoment [Nm] 0,65

Befestigungsart Hohenverkettung auf Verkettungsplatte

Anschluss Manometer mit Halteklammer

Werkstoff Bedienteil PA

Werkstoff Dichtungen NBR

Werkstoff Reglergehause PA
esd.equipment Tel.: +49 212 38340680
Keldersstr. 15 shop@esd-equipment.com
42697 Solingen, Deutschland esd.equipment

USt-IdNr.: DE269659389 Seite 2/2



