(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Motorflansch EAMF-A-48A-100A
- Festo 558020

Artikel-Nr. FES-558020 Hersteller Festo EAN 4052568204532

Antriebsmotor von Festo flr prazise, dynamische Bewegungsaufgaben in
der Automatisierungstechnik.

TECHNISCHE DATEN

Einbaulage beliebig
Gewicht 0.6 kg
Positionserkennung Nein

Serie EAMF
Temperatur (max.) 60
Zolltarifnummer 84839089

| BESCHREIBUNG

Antriebsmotor von Festo flr prazise, dynamische Bewegungsaufgaben in der
Automatisierungstechnik. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind

nachfolgend aufgefihrt.

Einbaulage beliebig

Lagertemperatur [°C] -25 bis 60

Relative Luftfeuchtigkeit 0-95%
Umgebungstemperatur [°C] -10 bis 60

Schnittstellencode Motor In 100A

Schnittstellencode Kupplungsgehause 48A

Werkstoffhinweis RoHS konform
esd.equipment Tel.: +49 212 38340680
Keldersstr. 15 shop@esd-equipment.com
42697 Solingen, Deutschland esd.equipment

USt-IdNr.: DE269659389 Seite 1/1



