(A—D EnglIPMENT

DATENBLATT

Elektrik-Anschlusspla VAVE-

L1-1VL3-LP - Festo 566724

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo fur schnelle, dichte und

druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 12V DC
Einbaulage beliebig
Gewicht 0.018 kg

Korrosionsbestandigkeitsklasse 0 - keine Korrosionsbeanspruchung

KBK

Positionserkennung Nein

Schutzart 1IP40

Serie VAVE
Temperatur (max.) 50

Werkstoff Polyamid (PA)
Zolltarifnummer 85444290

| BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo fur schnelle, dichte und druckfeste
Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind

nachfolgend aufgeflhrt.

Verpolungsschutz

Zusatzliche Funktionen
Signalzustandsanzeige
Nennbetriebsspannung DC [V]
StolBspannungsfestigkeit [kV]
Verschmutzungsgrad

Erweiterte Umgebungstemperatur
Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK
Schutzart

Umgebungstemperatur [°C]
Einbaulage

Produktgewicht [g]

Elektrischer Anschluss

Schutzleiteranschluss

bipolar
Funkenléschung
LED

12<br>24

0,8

3

-5-60 °C

0 - keine Korrosionsbeanspruchung
P40

-5 bis 50
beliebig

17,5

Litze

nicht vorhanden
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Befestigungsart

Farbe Gehause

Werkstoffhinweis
Werkstoff Gehause
Anschlussquerschnitt [mm?]

Kabellange [m]

Clip

<span class="farbe" style="background-
color:#000000"></span> schwarz

RoHS konform
PA

0,14

2,5
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