(A—D EnglIPMENT

Endplatte VMPAL-EPL-SD25-1P40 -

Festo 560940

Original-Zubehor von Festo zur passgenauen Montage, Befestigung und
Erweiterung der zugehérigen Komponente.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] 10.000000
Betriebsspannung 24V DC
Gewicht 0.165 kg

Korrosionsbestandigkeitsklasse 3 - starke Korrosionsbeanspruchung
KBK

Positionserkennung Nein
Schutzart 1IP40

Serie VMPAL
Temperatur (max.) 50
Zolltarifnummer 84819000

| BESCHREIBUNG

DATENBLATT

Original-Zubehor von Festo zur passgenauen Montage, Befestigung und Erweiterung der zugehorigen
Komponente. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend

aufgefuhrt.

Breite [mm]

Lange [mm]

Max. Anzahl der Ventilplatze
Ventilinselaufbau
Betriebsdruck [bar]
Steuerdruck [bar]
Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK
Umgebungstemperatur [°C]
Produktgewicht [g]
Werkstoffhinweis

Max. Anzahl Ventilspulen
Nennbetriebsspannung DC [V]
Schutzart

Hinweis zur Schutzart

43,0

107,3

24

VentilgroBen mischbar
-0,9 bis 10

3 bis 8

3 - starke Korrosionsbeanspruchung
-5 bis 50

190,00

RoHS konform

24

24

IP40

in montiertem Zustand
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Elektrischer Anschluss 1, Funktion
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern

Werkstoff Endplatte

Multipol
Stecker
Sub-D
25

Aluminium-Druckguss<br>PA-verstarkt
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