(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Endplatte VMPAL-EPR-SP -
Festo 560947

Artikel-Nr. FES-560947 Hersteller Festo EAN 4052568055875

Original-Zubehdr von Festo zur passgenauen Montage, Befestigung und
Erweiterung der zugehérigen Komponente.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] 10.000000
Gewicht 0.185 kg
Pneumatischer Anschluss Gl/4
Schutzart IP65
Zolltarifnummer 84819000

| BESCHREIBUNG

Original-Zubehor von Festo zur passgenauen Montage, Befestigung und Erweiterung der zugehdérigen
Komponente. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend
aufgefuhrt.

Breite [mm] 28,8

Lange [mm] 107,3
Stromungsrichtung reversibel
Ventilinselaufbau VentilgroBen mischbar
Betriebsdruck [bar] -0,9 bis 10
Steuerdruck [bar] 3 bis 8

Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK 3 - starke Korrosionsbeanspruchung

Umgebungstemperatur [°C] -5 bis 50

Produktgewicht [g] 180,00

Werkstoffhinweis RoHS konform

Schutzart IP65<br>1P67

Hinweis zur Schutzart in montiertem Zustand

Werkstoff Endplatte Aluminium-Druckguss<br>PA-verstarkt
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Integrierte Funktion Codierdeckel zum Festlegen der Steuerluftversorgung (intern
oder extern)

Anschluss Steuerhilfsluft 12/14 M7

Anschluss Steuerabluft 82/84 M7

Pneumatischer Anschluss 1 Gl/4

Pneumatischer Anschluss 3 Gl/4

Pneumatischer Anschluss 5 Gl/4
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