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D A T E N B L A T T

T-Steckverbindung NEDU-M12D4-
M12T4-IS - Festo 562248

Artikel-Nr. FES-562248 Hersteller Festo EAN 4052568099169

 
Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und
druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Dichtmaterial FKM

Gewicht 0.018 kg

Korrosionsbeständigkeitsklasse
KBK

3 - starke Korrosionsbeanspruchung

Norm EN 61076-2-101

Positionserkennung Nein

Schutzart IP65

Serie NEDU

Temperatur (max.) 85

Werkstoff Zink-Druckguss

Zolltarifnummer 85366990

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste
Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind
nachfolgend aufgeführt.

Basierend auf Norm EN 61076-2-101

Anschlusshäufigkeit 100

Befestigungsart einschraubbar

Produktgewicht [g] 25,5

Elektrischer Anschluss M12x1 / M12x1 / M12x1<br>4-polig / 4-polig / 4-polig<br>A-
Codiert/A-Codiert/A-Codiert<br>Dose / Dose / Stecker

Betriebsspannungsbereich DC [V] 0 bis 30

Schutzart IP65<br>IP67

Umgebungstemperatur [°C] -25 bis 85

Werkstoffhinweis RoHS konform

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 3 - starke Korrosionsbeanspruchung

Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss<br>TPE-U(PU)-verstärkt

Werkstoff Überwurfmutter PA-verstärkt

Werkstoff Dichtungen FPM
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Werkstoff Steckkontakte Kupfer-Legierung<br>vergoldet


