(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

ERSADUR-LF Dauerlotspitze i-
Tool, meiBelformig, 3,2 mm -
Ersa 0102CDLF32

Artikel-Nr. ER-0102CDLF32 Hersteller Ersa EAN 4003008077124

Dauerldtspitze fur den Lotkolben i-Tool der Ersa i-CON Lotstationen, gerade
und meiBelférmig mit 3,2 mm Spitzenbreite. Die ERSADUR-LF Beschichtung
mit Eisen- und Chromschicht sichert den Dauerbetrieb und schutzt vor
Korrosion und Oxidation. Der perfekte Warmetransfer schont den
Heizkérper vor Uberhitzung und VerschleiR.

TECHNISCHE DATEN

Ausflihrungsklasse TEC
ESD-Ausristung ESD Loétstationen
Gewicht 0.1 kg
Ursprungsland Deutschland

| BESCHREIBUNG

ERSADUR-LF Dauerldtspitze fur den Lotkolben i-Tool (0100CDJ), gerade und meiSelférmig mit 3,2
mm Spitzenbreite. ERSADUR-LGtspitzen werden auf galvanischem Weg mit einer Eisenschicht
plattiert und durch eine zusatzliche Chromschicht vor Korrosion und Oxidation geschitzt - so sind sie
hochwertig produziert und fur den Dauerbetrieb geschaffen. Der perfekte Warmetransfer schitzt den
Heizkorper des Létkolbens vor Uberhitzung und vorzeitigem VerschleiR.

Passend fur den Lotkolben i-Tool der Lotstation i-CON in den Versionen OIC1000A, OIC1100A,
0IC1100V, 0IC2000A, OIC2000AIT, OIC2000AC, 0IC2000AXT, 01C2200V, 01C2200VC, 0I1C2200VIT,
01C2200VXT, 01C2100VC und OIC2100VXT.
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