(AJ) EBBIPMENT DATENBLATT

Ersadur Dauerlotspitze gerade,
verstarkt, meiRelformig, 3,2
mm - Ersa 0212GD

Artikel-Nr. ER-0212GD Hersteller Ersa EAN 4003008076486

Verstarkte ERSADUR-Dauerl6tspitze, gerade und meiRelférmig mit 3,2
mm Breite. Der gréere Kupferkern sorgt fur optimalen Warmetransfer
und eine lange Standzeit. Passend fir den ERSA Micro-Tool sowie TWIN
40/80, SMT UNIT 60, REWORK 80 und weitere Stationen. —

TECHNISCHE DATEN .2/

Ausfuhrungsklasse TEC
ESD-Ausrlstung ESD Loétstationen
Gewicht 0.01 kg
Ursprungsland Deutschland

| BESCHREIBUNG

Verstarkte ERSADUR-Dauerlotspitze, gerade, mit groBerem Kupferkern und meilSelféormiger Spitze
von 3,2 mm Breite. Die ERSADUR-Beschichtung sorgt fur eine erhdhte Standzeit, wahrend der

perfekte Warmetransfer den Heizkérper des Lotkolbens vor Uberhitzung und vorzeitigem Verschlei
schutzt.

ERSADUR-L6tspitzen werden auf galvanischem Weg mit einer Eisenschicht plattiert und durch eine
zusatzliche Chromschicht vor Korrosion und Oxidation geschutzt - hochwertig produziert und far den
Dauerbetrieb geschaffen.

Passend fir: TWIN 40 A/AS, TWIN 80, SMT UNIT 60 A/AS, SMD 8000, REWORK 80, MICRO-CON 60
iA, ANALOG 20 A, DIGITAL 2000 A sowie den Lotkolben Micro-Tool.
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