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D A T E N B L A T T

ESD SMD Pinzette Form 50
gerade, Spitzenbreite 3,0 mm,
Edelstahl ableitfähig - Bernstein
5-065-13

Artikel-Nr. BS-5-065-13 Hersteller Bernstein EAN 4250838505574

 
Die ESD SMD Pinzette Form 50 greift mit gerader, 3,0 mm breiter Spitze und
Greifmulde Ø 0,8 mm zylindrische Bauteile wie Mini-MELFs, Dioden und
Widerstände sicher. Die antimagnetische Edelstahlausführung trägt eine
ableitfähige Beschichtung von 10^6 bis 10^9 Ohm. Gesamtlänge 120 mm,
Gewicht 16 g.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse ESD (antistatisch)

Farbe Edelstahl

Gewicht 0.016 kg

Höhe 12

Positionserkennung Nein

Zolltarifnummer 82032000

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher DIN EN 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Beim Bestücken und Nacharbeiten in der SMD-Fertigung müssen zylindrische Bauteile wie Mini-
MELFs, Dioden oder Widerstände ohne Verkanten aufgenommen werden. Die ESD SMD Pinzette
Form 50 bietet dafür eine gerade, 3,0 mm breite Spitze mit einer Greifmulde von Ø 0,8 mm.

VORTEILE

Gerade Form 50 mit 3,0 mm breiter Spitze fasst zylindrische Bauteile sicher, ohne sie zu
verkanten.
Greifmulde Ø 0,8 mm zentriert runde Bauelemente und Drähte beim Aufnehmen und
Positionieren.
Ableitfähige ESD-Beschichtung zwischen 10^6 und 10^9 Ohm schützt empfindliche Bauteile im
ESD-Schutzbereich.
Antimagnetischer Edelstahl SA ist rostfrei und säurebeständig, matt poliert für reflektionsfreies
Arbeiten.
Gesamtlänge 120 mm und Gewicht 16 g liegen ausgewogen in der Hand für ermüdungsfreies
Arbeiten.
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ANWENDUNG

Greifen, Halten und Positionieren geometrisch geformter Teile im Pick-and-Place-Verfahren.
SMD- und THT-Bestückung von zylindrischen Bauteilen, Mini-MELFs, Dioden und Widerständen.
Leichtes Ziehen und Stecken runder Bauelemente sowie einfache Aufnahme von Drähten.

NORMEN UND LIEFERDATEN

Entspricht DIN EN 61340-5-1
EPA geeignet für elektrostatisch geschützte Bereiche
EAN 4250838505574
Zolltarifnummer 82032000
Ursprungsland Italien


