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D A T E N B L A T T

Ersatzspitzen aus Keramik für
ESD-Pinzette 5-454, Paar, 0,7 mm
breit, ableitfähig - Bernstein
5-454-0

Artikel-Nr. BS-5-454-0 Hersteller Bernstein EAN 4250838513692

 
Das Ersatzspitzenpaar 5-454-0 aus Zirkonoxid-Keramik passt auf die ESD-
Pinzette 5-454 und ist ableitfähig zwischen 10^6 und 10^9 Ohm. Mit 0,7
mm Breite und 42 mm Länge lassen sich feine Spitzen schnell austauschen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse ESD (antistatisch)

Gewicht 0.002 kg

Höhe 42

Positionserkennung Nein

Zolltarifnummer 82032000

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher DIN EN 61340-5-1 EN 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Verschlissene feine Spitzen müssen die ESD-Pinzette nicht unbrauchbar machen. Das
Ersatzspitzenpaar 5-454-0 aus Zirkonoxid-Keramik passt auf die Pinzette 5-454, ist 0,7 mm breit und
ableitfähig zwischen 10^6 und 10^9 Ohm.

VORTEILE

Passgenauer Ersatz für die ESD-Pinzette 5-454 verlängert deren Nutzungsdauer.
Ableitfähig zwischen 10^6 und 10^9 Ohm nach DIN EN 61340-5-1 schützt ESD-empfindliche
Bauteile.
Feine Spitzen in Form 71 ZJ mit nur 0,7 mm Breite erreichen kleinste Bauteile präzise.
Zirkonoxid ist hitzebeständig bis 800 Grad Celsius und biegebruchfest mit 800 N/mm².
Lieferung im Paar, direkt einsetzbar ohne Werkzeug.

ANWENDUNG

Austausch verschlissener oder beschädigter Spitzen an der ESD-Pinzette Bernstein 5-454.
Wartung von ESD-Pinzetten im Dauereinsatz an filigranen SMD-Bauteilen.
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NORMEN UND LIEFERDATEN

DIN EN 61340-5-1
EAN 4250838513692
Zolltarifnummer 82032000
Ursprungsland Schweiz


