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D A T E N B L A T T

ESD Stiftschlüssel Sechskant SW
1,3 mm mit ableitfähigem
Drehkappengriff - Bernstein
6-633

Artikel-Nr. BS-6-633 Hersteller Bernstein EAN 4250838507592

 
Der ESD Stiftschlüssel Sechskant SW 1,3 mm überträgt Drehmoment über
eine 50 mm lange Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl und leitet
Ladung über den ableitfähigen Griff (10^5 bis 10^7 Ohm) sicher ab. Ideal
für Montage und Service an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen im
ESD Arbeitsplatz.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse ESD (antistatisch)

Gewicht 0.012 kg

Höhe 12

Positionserkennung Nein

Zolltarifnummer 82054000

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Wer an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen Innensechskantschrauben löst oder anzieht, braucht
einen Stiftschlüssel, der weder Ladung noch Drehmoment verliert. Der ESD Stiftschlüssel Sechskant
SW 1,3 mm überträgt die Kraft über eine 50 mm lange Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
und leitet elektrostatische Aufladung über den ableitfähigen Griff mit einem Leitwert von 10^5 bis
10^7 Ohm sicher ab.

VORTEILE

Ableitfähiger ESD Griff mit drehbarer Kappe leitet Ladung mit einem Leitwert von 10^5 bis 10^7
Ohm sicher ab.
Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, matt verchromt, mit 2,5 mm Durchmesser für hohe
Verdrehsicherheit.
Schlüsselweite SW 1,3 mm passt exakt auf die zugehörige Innensechskantschraube.
Spitze brüniert schwarz und nach DIN ISO gefertigt, schützt vor Chromabsplitterung.
Kompakte Gesamtlänge von 150 mm bei nur 14 g Gewicht für den täglichen Einsatz.

ANWENDUNG

Montage und Justage von Innensechskantschrauben SW 1,3 mm an elektrostatisch gefährdeten
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Baugruppen.
Einsatz am ESD Arbeitsplatz und in der ESD Schutzzone gemäß EPA-Vorgaben.
Service und Reparatur elektronischer Geräte mit sensiblen Schaltungen.

NORMEN UND LIEFERDATEN

Spitze gefertigt nach DIN ISO.
EPA geeignet für den Einsatz in ESD Schutzzonen.
EAN 4250838507592
Zolltarifnummer 82054000
Ursprungsland Deutschland


