(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

ERSADUR Dauerlotspitze,
meiBBelformig, 5,0 mm,
abgewinkelt - Ersa 0832RD

Artikel-Nr. ER-0832RD Hersteller Ersa EAN 4003008076004

Abgewinkelte ERSADUR-Dauerlétspitze in MeiBelform, 5,0 mm breit.
Die galvanische Eisen- und Chromschicht sorgt fir lange Standzeit und
optimalen Warmetransfer. Passend fur viele Ersa-Lotstationen und -
Loétkolben der 832-Serie.

TECHNISCHE DATEN

Ausfuhrungsklasse TEC
ESD-Ausrlistung ESD Lotstationen
Gewicht 0.02 kg
Ursprungsland Deutschland

| BESCHREIBUNG

Abgewinkelte ERSADUR-Dauerlétspitze in MeifSelform, 5,0 mm breit, mit ERSADUR-Beschichtung fur
erhdhte Standzeit. ERSADUR-Lo6tspitzen werden galvanisch mit einer Eisenschicht plattiert und durch
eine zusatzliche Chromschicht vor Korrosion und Oxidation geschutzt. Der perfekte Warmetransfer
schiitzt den Heizkérper des Létkolbens vor Uberhitzung und vorzeitigem VerschleiB.

Passend fur die Lotstationen ANALOG 60, ANALOG 60A, DIGITAL 80, DIGITAL 80A, DIGITAL 2000A,
RDS 80, MICRO-CON 60, TWIN 80A, ELS 8000/M/D, MS 6000 und MS 8000 sowie fur die Lotkolben
Power-Tool, Ergo-Tool, Multi-Pro, Multi-TC, PTC 70 und Multi-Sprint.

esd.equipment Tel.: +49 212 38340680
Keldersstr. 15 shop@esd-equipment.com
42697 Solingen, Deutschland esd.equipment

USt-IdNr.: DE269659389 Seite 1/1



