(AJ) EBBIPMENT DATENBLATT

ERSADUR-LF Dauerlotspitze,
gerade, meiBelformig, 2,2 mm -
Ersa 0832CDLF

Artikel-Nr. ER-0832CDLF Hersteller Ersa EAN 4003008074710

Gerade, meiBelférmige Dauerldtspitze, 2,2 mm breit, mit bleifreier
ERSADUR-LF Beschichtung fiir hohe Standzeit. Passend fliir ERSA
Lotstationen und Létkolben der Serie 832.

TECHNISCHE DATEN

Ausflhrungsklasse TEC
ESD-Ausristung ESD Lotstationen
Gewicht 0.1 kg
Ursprungsland Deutschland

| BESCHREIBUNG

Dauerlotspitze, gerade, meilSelféormig, 2,2 mm breit, mit ERSADUR-LF Beschichtung flur bleifreies
Loten und erhdhte Standzeit. ERSADUR-Lo6tspitzen sind fir den Dauerbetrieb gefertigt: galvanisch
mit einer Eisenschicht plattiert und durch eine zusatzliche Chromschicht vor Korrosion und Oxidation
geschitzt. Der perfekte Warmetransfer schiitzt den Heizkérper des Létkolbens vor Uberhitzung und
vorzeitigem Verschleifs.

Passend fur die Lotstationen ANALOG 60, ANALOG60A, DIGITAL8O, DIGITAL80A, DIGITAL2000A,
RDS80, MICRO-CON60, TWINBOA, ELS8000/M/D, MS6000 und MS8000 sowie die Lotkolben Power-
Tool, Ergo-Tool, Multi-Pro, Multi-TC, PTC 70 und Multi-Sprint.
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