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D A T E N B L A T T

Uhrmacher-Schraubendreher
Kreuzschlitz PH0, Klinge Ø 2,5
mm, Aluminiumgriff mit
Drehkappe - Bernstein 4-367-AL

Artikel-Nr. BS-4-367-AL Hersteller Bernstein EAN 4250838526326

 
Der Uhrmacher-Schraubendreher 4-367-AL trägt eine Kreuzschlitzklinge PH0
mit 2,5 mm Durchmesser und 112 mm Gesamtlänge. Mit 10 g Gewicht und
Aluminiumgriff mit Drehkappe eignet er sich für Kreuzschlitzschrauben der
Größe PH0 in Elektronik und Feinmechanik.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse TEC

Gewicht 0.0095 kg

Positionserkennung Nein

Zolltarifnummer 82054000

BESCHREIBUNG

Die Größe PH0 gehört zu den am häufigsten verwendeten Kreuzschlitzprofilen in Elektrogeräten und
feinmechanischen Baugruppen. Der 4-367-AL trägt eine Klinge PH0 mit 2,5 mm Durchmesser und 22
mm Länge auf einem etwas längeren Aluminiumgriff mit leichtgängiger Drehkappe, insgesamt 112
mm.

VORTEILE

Klingenprofil PH0 mit 2,5 mm Durchmesser und 22 mm Länge deckt eine der meistgenutzten
Kreuzschlitzgrößen ab.
Klinge aus gehärtetem Molybdän-Vanadiumstahl (HRC 58-61) für dauerhafte Passgenauigkeit.
Längerer Aluminiumgriff mit 112 mm Gesamtlänge liegt auch bei häufigem Einsatz sicher in der
Hand.
Leichtgängige Drehkappe sorgt für optimalen Kraftschluss beim Drehen.
Brünierte, blendfreie Klingenoberfläche unterstützt präzises Arbeiten bei jeder Beleuchtung.

ANWENDUNG

Justage und Reparatur von Uhrwerken mit Kreuzschlitzschrauben der Größe PH0.
Feinarbeiten an Elektronik-, Modellbau- und optischen Geräten.
Ergänzung vorhandener Uhrmacher-Schraubendreher-Sätze um die Größe PH0.
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NORMEN UND LIEFERDATEN

EAN 4250838526326
Zolltarifnummer 82054000
Ursprungsland Deutschland


