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D A T E N B L A T T

Drehmoment-Adapter 0,2 Nm für
4 mm C4-Bits, Sechskant-Schaft
- Bernstein 4-972

Artikel-Nr. BS-4-972 Hersteller Bernstein EAN 4250838525497

 
Der Drehmoment-Adapter 4-972 ist werkseitig fest auf 0,2 Nm eingestellt
und bleibt über mindestens 20.000 Klicks innerhalb von +/-10% Toleranz.
Er wird zwischen einem Haltewerkzeug und einem 4 mm C4-Bit gespannt
und eignet sich für das Anziehen kleinster Schrauben in der Elektronik.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse TEC

Gewicht 0.0075 kg

Positionserkennung Nein

Zolltarifnummer 82041100

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 6789

BESCHREIBUNG

Wo eine einzelne, immer gleiche Drehmomentstufe gefragt ist, genügt ein einzelner Adapter statt
eines ganzen Satzes. Der Drehmoment-Adapter 4-972 ist fest auf 0,2 Nm voreingestellt und wird
zwischen Haltewerkzeug und 4 mm C4-Bit gespannt.

VORTEILE

Fest voreingestelltes Anziehdrehmoment 0,2 Nm, Toleranz +/-10%, für mindestens 20.000 Klicks.
Passt auf jeden handelsüblichen Halter mit 4 mm Sechskant-Aufnahme.
Klickgeräusch signalisiert das Erreichen des Drehmoments, der Adapter kann nicht überdreht
werden.
Keine Drehmomententriegelung beim Lösen, dadurch bis zu 30% höheres Losbrechmoment ohne
Zusatzwerkzeug.
Kompakte Bauform mit 32 mm Gesamtlänge und 7,5 g Gewicht, kaum spürbar am Werkzeug.

ANWENDUNG

Feinmontage und Reparatur elektronischer Geräte mit vorgeschriebenem Anziehdrehmoment.
Schnellwechselsysteme und Roboterstationen mit wiederkehrend gleichem Drehmoment.
Handbetrieb bevorzugt, bei Elektrowerkzeug max. 100 U/min und minimale Klick-Wiederholung.
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NORMEN UND LIEFERDATEN

Adapter geprüft nach DIN EN ISO 6789
EAN 4250838525497
Zolltarifnummer 82041100
Ursprungsland Taiwan


