(AJ) EBBIPMENT DATENBLATT

Ersadur Dauerlotspitze gerade,
angeschragt 45°, 4,0 mm - Ersa
0612WDLF

Artikel-Nr. ER-0612WDLF Hersteller Ersa EAN 4003008083705

Gerade, um 45° angeschragte ERSADUR-Dauerl6tspitze mit 4,0 mm
Spitzenbreite flir bleifreies Loten. Die galvanische Eisen- und
Chromschicht sorgt flir hohe Standzeit und perfekten Warmetransfer.
Passend fur den Lotkolben Tech-Tool sowie die Stationen DIGITAL 2000A,
DIGITAL 60A, Micro-Con 60iA und CPS60.10.

TECHNISCHE DATEN

Ausfiihrungsklasse TEC

ESD-Ausristung ESD Lotstationen

Gewicht 0.01 kg g
Ursprungsland Deutschland

| BESCHREIBUNG

Dauerlotspitze, gerade, um 45° angeschragt, 4,0 mm breit, mit ERSADUR-LF-Beschichtung ftr
bleifreies Loten und erhdhte Standzeit. Sie wird auf galvanischem Weg mit einer Eisenschicht
plattiert und durch eine zusatzliche Chromschicht vor Korrosion und Oxidation geschutzt. Der
perfekte Warmetransfer schiitzt den Heizkdrper des Létkolbens vor Uberhitzung und vorzeitigem
Verschleil.

Passend fiir: die Lotstationen DIGITAL 2000A, DIGITAL 60A, Micro-Con 60iA und CPS60.10 sowie
den Lotkolben Tech-Tool.
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