(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

Leichtpalette 120 x 80 x 15
cm - Auer ESD LP 1208 OS

Artikel-Nr. ESD LP 1208 OS Hersteller Auer

Leichtpalette aus HDPE im Format 120 x 80 cm mit besonders
niedrigem Eigengewicht bei hoher Tragfahigkeit fur den
weltweiten Versand. Geringstes Eigengewicht der Baureihe senkt
Versand- und Handlingkosten.

| TECHNISCHE DATEN

Ausfuhrungsklasse ESD (antistatisch)
ESD-Ausriistung ESD Palette

Gewicht 5.5 kg

Hinweis Stiick auf Palette - 50
Norm IEC 61340-5-1
Positionserkennung Nein

Ursprungsland Deutschland
Zolltarifnummer 39239000

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

Leichtpalette aus HDPE im Format 120 x 80 cm mit besonders niedrigem Eigengewicht bei hoher
Tragfahigkeit fur den weltweiten Versand.

e Geringstes Eigengewicht der Baureihe senkt Versand- und Handlingkosten.

¢ Leerpaletten lassen sich platzsparend ineinander stapeln.

e Wahlweise mit FUBen oder Kufen, Kufen geben hohen Lasten zusatzliche Stabilitat.

e Optionaler Sicherungsrand fixiert aufgesetzte Behalter rutschsicher.

¢ Ableitfahige Ausfihrung nach IEC 61340-5-1, spezifischer Durchgangswiderstand 103 < 101°
Ohm/cm far den sicheren Umgang mit elektrostatisch gefahrdeten Bauteilen.

Eingesetzt fUr Export, innerbetriebliche Transporte und Einweg- bis Mehrwegversand leichter bis
mittlerer Lasten.

Aus recycelbarem HDPE, hergestellt in Deutschland.
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Material

Farbe

Spez. Durchgangswiderstand
Stapelh6he

Hinweis

120 x 80 x 15 cm

Durchbrochen

mit 9 FURen

ohne Sicherungsrand

5.5 kg

10%

ESD PP

Verkehrsschwarz ahnlich RAL 9017
103 < 10* Ohm/cm

45 mm

Nicht flur den Einsatz in Hochregalen und auf Rollenférderern geeignet
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