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D A T E N B L A T T

Erdungsbaustein UK mit 3x
DK10-Anschlüssen - A1-ESD
EP0101011

Artikel-Nr. EP0101011 Hersteller A1-ESD

 
Erdungsbaustein für britische 13A-Steckdosen mit drei 10 mm
Druckknopf-Anschlüssen. Jeder Anschluss verfügt über einen
eigenen 1 MΩ Widerstand und ermöglicht die gleichzeitige Erdung
mehrerer ESD-Erdungssätze.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse ESD (antistatisch)

Gewicht 0.1 kg

Norm IEC 61340-5-1

Verkaufseinheit 1 Stück

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der Erdungsbaustein passt in britische 13A-Steckdosen und stellt drei 10 mm Druckknopf-Anschlüsse
für ESD-Erdungssätze bereit. Über die einzeln abgesicherten Ausgänge lassen sich mehrere
Handgelenkbänder oder Matten gleichzeitig sicher ableiten.

VORTEILE

passend für UK 13A-Steckdosen
drei 10 mm Druckknopf-Anschlüsse für mehrere Erdungssätze
je Anschluss ein eigener 1 MΩ Widerstand
personensichere Ableitung statischer Ladungen

ANWENDUNG

Zur gleichzeitigen Erdung mehrerer Personen oder Arbeitsmittel an EPA-Arbeitsplätzen mit britischer
Steckdose.
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NORMEN

Geeignet für den Aufbau von ESD-Schutzzonen nach IEC 61340-5-1.


