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D A T E N B L A T T

Digitales Hygro-/Thermo-
/Barometer-Set mit
Datenlogger - A1-ESD
EP0201038

Artikel-Nr. EP0201038 Hersteller A1-ESD

 
Digitales Hygro-/Thermo-/Barometer-Set zur Messung von
Luftfeuchte, Temperatur und Luftdruck. Es zeigt zusätzlich Taupunkt
und absolute Feuchte, speichert Min-/Max-Werte und warnt per
Alarm. PC-Schnittstelle mit USB-Konverter und Software gehören
dazu.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse TEC

Gewicht 0.1 kg

Norm IEC 61340-5-1

Positionserkennung Nein

Verkaufseinheit 1 Set

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das digitale Hygro-/Thermo-/Barometer-Set erfasst Luftfeuchte, Temperatur und Luftdruck an einem
Messpunkt und eignet sich zur Klimaüberwachung von ESD-Schutzzonen. Neben den Grundwerten
zeigt es weitere Messgrößen wie Taupunkttemperatur und absolute Feuchte an.

VORTEILE

Misst Luftfeuchte, Temperatur und Luftdruck in einem Gerät
Zusatzgrößen Taupunkttemperatur und absolute Feuchte für eine vollständige Klimabewertung
Min-/Max-Wert-Speicher und integrierte Alarm-Funktion
PC-Schnittstelle inklusive USB-Konverter und Software zur Auswertung
Sehr niedriger Stromverbrauch mit mehr als 6500 Betriebsstunden

EINSATZ

Klimaüberwachung und -dokumentation an ESD-Arbeitsplätzen, in EPA-Bereichen, Laboren und
Lagern.
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NORMEN

Unterstützt die Einhaltung der Klima-Anforderungen nach IEC 61340-5-1.


